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                Il miglior sistema per costruire edifici antisismici ad alta efficienza energetica
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					ED SYSTEM

Il nostro ED2 è il più semplice e versatile tra i sistemi ICF sul mercato, studiato per progettisti, imprenditori e clienti di tutto il mondo.

Non solo garantisce edifici antisismici realizzati con il massimo risparmio di tempo ma, grazie alle altissime prestazioni di efficienza energetica, rappresenta anche un’ottima scelta per la salvaguardia dell’ambiente.

La resistenza del calcestruzzo, l’isolamento del polistirolo

EDSystem è sistema costruttivo sismoresistente in blocchi-cassero di polistirene espanso (EPS) – da assemblare a secco e gettare in opera – che permette di realizzare muri resistenti e ottimamente coibentati in un unico passaggio.

Ideato per realizzare pareti in cemento armato, integra le capacità di resistenza meccanica del calcestruzzo con le capacità di isolamento termico del polistirolo, realizzando in un’unica fase struttura portante, tamponamenti, isolamento termico e isolamento acustico.

				

			

			
			
				I vantaggi del Sistema ED2
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							Sicuro in cantiere						
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							Veloce nella posa						
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							Autoestinguente						
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							Acusticamente isolante						

					

									

			

			
			
				
					COSA CI DISTINGUE

A differenza di tutti gli altri sistemi ICF, la linea ED2 si basa su due soli componenti: il pannello e il distanziatore plastico.

Mentre gli altri sistemi adottano una moltitudine di componenti e pezzi speciali creando il problema di ordini infiniti e disagi in cantiere (dove spesso manca qualche elemento per terminare il lavoro), il sistema ED2 adotta un solo pannello per realizzare fondazioni isolate, murature ICF isolate, angoli, spalle finestre coibentate, architravi, piattabande, angoli fuori squadro, coibentazioni sotto trave ecc.

Con ED2, inoltre, non rimane nessuno sfrido e nessuna giacenza di magazzino.

				

			

			
			
				
					Confronta il nostro sistema				

				
					I nostri edifici hanno un’altissima efficienza energetica con risparmio sui costi di gestione superiori anche dell’80% rispetto a quelli di un’abitazione standard.
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							Blocco laterizio

alveolato						

												
							
								TRASMITTANZA:							

							
								0,44 W/M2k							

						

												
							
								ISOLAMENTO ACUSTICO:							

							
								49,3 db							

						

												
							
								PESO BLOCCHI:							

							
								241 kg/mq							

						

												
							
								MANODOPERA:							

							
								40 minuti/mq							

						

												
							
								MQ TRASPORTATI:							

							
								120 mq / autotreno							

						

												
							
								ARMATURE SPONDA SOLAIO:							

							
								NO							
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							Blocco cemento

autoclavato						

												
							
								TRASMITTANZA:							

							
								0,32 W/M2k							

						

												
							
								ISOLAMENTO ACUSTICO:							

							
								45 db							

						

												
							
								PESO BLOCCHI:							

							
								106 kg/mq							

						

												
							
								MANODOPERA:							

							
								35 minuti/mq							

						

												
							
								MQ TRASPORTATI:							

							
								145 mq / autotreno							

						

												
							
								ARMATURE SPONDA SOLAIO:							

							
								NO							
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							Blocco in

legno-cemento						

												
							
								TRASMITTANZA:							

							
								0,30 W/M2k							

						

												
							
								ISOLAMENTO ACUSTICO:							

							
								54 db							

						

												
							
								PESO BLOCCHI:							

							
								80 kg/mq							

						

												
							
								MANODOPERA:							

							
								35 minuti/mq							

						

												
							
								MQ TRASPORTATI:							

							
								200 mq / autotreno							

						

												
							
								ARMATURE SPONDA SOLAIO:							

							
								NO							
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							ED System						

												
							
								TRASMITTANZA:							

							
								0,20 W/M2k							

						

												
							
								ISOLAMENTO ACUSTICO:							

							
								53,3 db							

						

												
							
								PESO BLOCCHI:							

							
								6 kg/mq							

						

												
							
								MANODOPERA:							

							
								30 minuti/mq							

						

												
							
								MQ TRASPORTATI:							

							
								420 mq / autotreno							

						

												
							
								ARMATURE SPONDA SOLAIO:							

							
								SI							
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				VIDEO DIMOSTRATIVI
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							I vantaggi del sistema ED						
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							Posa sistema						
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							Nuovo cappotto sismico						
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							Una casa in soli 23 giorni						
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				Referenze
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				Dicono di noi
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				COS’È IL SISTEMA ICF

Il sistema ICF (Insulated Concrete Form) si basa sull’utilizzo di casseri isolanti, solitamente in polistirolo, per la realizzazione di pareti in cemento armato. Dopo il getto, i casseri restano inglobati nella struttura garantendo un ottimo isolamento termico.
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Per inoltrare la richiesta è necessario prestare il consenso secondo l'informativa resa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016.


Presto il consenso a EcoDomus Sistemi s.r.l per il trattamento e la raccolta dei dati di questo modulo allo scopo di essere ricontattato, secondo le modalità descritte nell'Informativa sulla Privacy.
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            ED SYSTEM By ECOdomus Sistemi srl

Sede Legale

Via Vittorio Veneto 15

08040 Loceri (OG)

Sede Operativa

Via del Lavoro 22

20060 Pozzo d’Adda (MI)

Tel. 340 08 37 439

P.IVA: 01550840910

CONTATTI

Mercato italiano: info@edsystem.it

Ufficio amministrativo: amministrazione@edsystem.it

Ufficio tecnico: tecnico@edsystem.it
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